
Отзыв Еа автФреферат дисGертации

Прllменение радi{олrtнз в задаtIах полуLIатурIIого ýtодеilllрова}{ия объектов,

лереý{ещаюl{1}{хся до углФtsым коOрдt4натitм

В дttссертациолi;lой рабсте обосrtована возь{ож}Iость !lспользсваII!{я

КОЛЛr{ý.{аТОРllЫХ РаДИОЛИНЗ. ИЗГОТОВЛеFlЕЫN ИЗ МаТеРИаЛOВ С ЕlИЗКИi,{

зilаtIе}{}.1ем отцосителыIоЁ1 диэлектр}rческо}i flролu.lцаеN.{остI.I, дпя задеч

ýол:iнатурнOго ý{оделр{ровеIi!{я объектов" перемеlцаюIцI,{хся по у,гловым

коорд}iнатам. Оснсвные слоiltностli возникают гrри гrроектировани!t

б;лфокаtьнь;х радi{олрiн:}, так как отсyтств,ч}от рекоýlенлаIlиr{ для синтеза

фi,tзическлз реализyеh,iьiх i]адiiолLIltз. а суiiiествующие п4етодьi сrliil]еза

явjIяiотся трудое]чtки]чi}t} прr-rблi,iхсенньiь4и, основанъ1 на irрименении графиков

f l ттлi aлFллi ai 4ц ri.L, j}it-rl yclill]Yi.

СуД.я по авторсферату, в работе проаналLrз}.tрованы вогrросы

i.iспольз+вания одноп{}tsсрхностных и бифокалъных радi-rолинз Iiз

газоЕаполненных ъ4атеI]иа-цов при пt]\4аши двух критериев качества

фокусировки, Исслелсваяы !tскажения r}}азовогQ и амгlлитуднOгсl

ра_сПреДеЛеНия, ДиаГРа&{l,.i ЦаПРаВЛеННОСТИ В РаСКРЬТВе ТаКИХ КО,ПЛИil,iаТОРОВ

гrрlа ра*:фФкусирL]вке облу-_чател.я. Показано" что i4спOiiьз.JваЕiиt] Iлt&тt}}эиftлов с

Еизким значе}{ием относI{те.]-]ъно}"1 диэпектрическOt1 проý}dцае\,lостц для

изготовления радио.цинз, в Gтл}tчi.t}1 t}T -l\,Jатериалt}в с _высOк}i&! :]начением

относr.tтель}{ой диэлектриtIескоI"{ проницаеý{ости обеспеrллtвает одинаковые

аý,{плитулЕiые рас*реде л*ttия jl-ця fiараллельнOй и перflенд}{кYлярной

пOлярЁза|tии lrадающе1: эjiектроNIагнлlтной вOjiЁъl. Ус,ганоьлено. что

;]аз]lос,тная диагра}rма наЕрfiв-jiеýност}t ч},вс,гвiiтелънее к расфоitус}iров]iе



радиолинзы, чем суммарная. Установлено, что догtустимый диапазон

Еоложенлtй облучателя радиолLlнзы, определенный по критерию велич}tны

искажений диаграмNIы направленности, ширеп чем диапазон, оцененный по

критерию кривизны фазового фронта в раскрыве ис9ледуемой антенны.

Полученные результаты l\,{oryT быть использованы при разработке

радиолинз, использ.rrеl\{ых в ко[,1 пле ксах полунатур н ого iиодслирования.

Из автореферата I{еясно насколько сFIижаются размеры безэховоr1

камеры при р{спользовании коллиматоров.

В целом, указанныt1 недостаток не снижает ценностIл работы.

fiиссертацt{онная работа является закон,ленl-tоiт Hay.rHoir работой и

соответствует требованиям ВАК, предъявляеN{ым к кандрtдатским

диссертациям. Считаю, что автор диссертации - Никулlана }0лия Сергеевна

заслуживает присужленйя стеiтени кандидата тсхнических iiayk по

слециаJIьности а5.|2.О4 - Радиотехника. в том чиL]ле системы и устройства

тедевиденЕя.
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